
業務用 乾湿両用クリーナー

帯電防止NT 35/1 Tact

選ばれたクリーニング性能
自動チリ落とし機能でパワフル吸引
静電気が発生しやすい粉体も静電気防止仕様で安心作業



粉体の吸引に 汚水の吸引に

PNT 309-03(NT 35/1 Tact Antistatic_1708)

取扱店

www.kaercher.com/jp/

標準装備

ペーパーフィルターバック（強化タイプ）
注文番号：6.904-171.0（5枚組：乾湿両用）

コンテナカバー（ポリエステル製）
注文番号：6.904-212.0

エコフィルター
・強化タイプ
・HEPA

注文番号：6.904-080.0
注文番号：6.904-242.0

オプション

2.5mサクションホース 
帯電防止タイプ

注文番号：4.440-653.0

サクションパイプ(2本)
注文番号：6.902-154.0

フロアノズル
注文番号：6.906-512.0

コーナーノズル
注文番号：6.906-240.0

（ベンディングパイプ付）

※この注文番号は1本

エコフィルター
注文番号：6.904-367.0

合成繊維フィルターバック1枚
注文番号：6.907-479.0
※この注文番号は5枚組

● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。 ● ご使用の際には、専用のサクションホースを使用し、アースを必ず接続してください。● ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。

機種名 注文番号 動力 吸引風量
(L/s)

モーター出力
(W)(V)

真空度
(hPa)

騒音値
[dB(A)]

ダストコンテナ
容量/吸水量

(L)

パイプ径
(mm) (m)

電源コード
(kg)
質量 寸法

長さ x幅 x高さ
(mm)

NT 35/1 Tact
帯電防止 1.184-855.0 単相 100 611,300 230 34/20 3567 7 11.5 520×380×580

安心の長期保証

※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます

品質に自信があ
るからこその長
期保証。
お客様が安心し
てお使い頂ける
ためのアフター
サービスを提供
しています。

2
登録ユーザー限定

業務用製品

1静電気が発生しやすい粉体から液体まで強力に吸引
自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちま
す。掃除する手間が不要なため、連続作業によ
る効率良い清掃が可能です。
（自動チリ落とし機能：TACTシステム）

フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引し
ても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸
引時でもフィルター交換の必要がありません。
（エコフィルターはチリ除去率99.9%）

作業効率化

2 3
軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に
行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配
もありません。

オプションアクセサリーは多種多様です。
汚れの場所や、状況に応じて、最適なアクセサリー
をお選びいただけます。

扱いやすい軽くて丈夫なボディ 

軽量・高耐久性

豊富なアクセサリー
高い汎用性

各種フィルター 

車用ノズル

コーナーノズル
取付け用ブラシ 

ターボノズル 
（ハンドタイプ）

パイプダスティング
ツール

帯電防止タイプなので
快適に効率よく作業

粉体吸引時に発生する静電気を防止

 

業務用 乾湿両用クリーナー

NT 35/1 Tact 帯電防止


