
業務用 ドライアイスブラスター

IB 7/40

選ばれたクリーニング性能
革新的で効率的な作業
エコ清掃はケルヒャー ドライアイスブラスターから



IB 516-03(IB 7/40_1709)
www.kaercher.com/jp/

取扱店

金型の洗浄に 印刷設備の洗浄にも

標準装備

ブラストガン
注文番号：4.775-785.0

ブラストホース5m
注文番号：4.013-042.0

フラットノズル（ロング）
注文番号：4.321-235.0

スクランブラー
注文番号：4.110-015.0

アース（巻き取り式）
注文番号：2.641-741.0

グリス
注文番号：6.288-088.0

レンチ
注文番号：7.815-009.0

フラットノズル（ショート）
注文番号：4.321-237.0

ラウンドジェットノズル
（直噴）ショート
注文番号：4.321-236.0

ラウンドジェットノズル
（直噴）ロング
注文番号：4.321-234.0

ライト
（ブラストガン取付け用）
注文番号：2.815-421.0

延長ノズル
注文番号：4.760-658.0

追加ハンドル
（両手持ち用）
注文番号：4.321-248.0

ドライアイスシャベル
注文番号：4.321-198.0

90°ラウンドノズル
注文番号：4.321-249.0

90°フラットノズル
注文番号：4.321-250.0

イヤープロテクター
注文番号：6.321-207.0

保護ゴーグル
注文番号：6.321-208.0

保護手袋
注文番号：6.321-210.0

オプションアクセサリー

● ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

機種名 注文番号
(50/60Hz共有)

ホース直径
(インチ)

作動空気圧
(MPa)

空気流出量
(m3/min) (kg)

質量
(kg)

ドライアイス
タンク容量

(kg/h)

ドライアイス
吐出量

(mm)

ドライアイス
ペレット直径

寸法
長さ x幅 x高さ

(mm)

IB 7/40 1.574-006.0 1

モーター出力
(kW)

0.6

動力
(V)

単相  100 0.2-1.0 0.5-3.5 15-503 15 70 768×510×1,100

※1）ヘルツの異なる地域でお使いにの場合は、設定変更が必要となります。　※2）1MPa=10.2kgf/cm2

※1
※2

安心の長期保証

※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます

2
登録ユーザー限定

業務用製品

品質に自信があ
るからこその長
期保証。
お客様が安心し
てお使い頂ける
ためのアフター
サービスを提供
しています。

21 3環境に優しいエコ洗浄
水や洗剤、溶剤を使用しないため、汚水処理が不
要な環境に優しい洗浄方法です。また、使用する
ドライアイスは、再利用二酸化炭素から作られた
エコ原料です。

工場で一般的な配管エアー(5-6bar)で運転が可
能なので、大型のコンプレッサーを導入する必要
がありません。導入時の費用を削減できます。

環境設計

ブラストガンのリモコン機能により、手元で風
量やドライアイス量の調整ができます。作業を
中断することなく効率良く清掃が行えます。

一般的な低風量設計
導入コストの削減

リモコン操作で効率アップ
作業効率アップ

4
ドライアイスホッ
パーとドライアイス
噴出ユニットが、
シーリングにより分
離されています。そ
のため噴出ユニット
が凍結しないので、
連続作業が可能に
なり作業効率を高め
ます。

ドライアイスのペレットは、圧縮空気と混合され超音速で対象物に
衝突します。
「汚れの層」に対しドライアイス(-79℃)の急激な冷却効果でマイク
ロ熱衝撃を与え、細かなひび割れ(裂け目)を作り出します。
ドライアイスの微細な粉末が、ひび割れに進入と同時に約400倍に
体積が膨張し「汚れの層」を吹き飛ばしていきます。

連続稼動で効率アップ
作業性の向上
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ドライアイス洗浄の理論

ドライアイス
ペレット (-79℃)

汚れの層

ベース素材

IB 7/40
業務用 ドライアイスブラスター

関連動画はこちら


