
HDS 8/17 M
HDS 8/17 MX

選ばれたクリーニング性能
パワフルな洗浄力で効率的な作業
清掃コストの削減はケルヒャー 高圧洗浄機から

業務用 温水高圧洗浄機

ホースリール付



車両の洗浄に 大型の工場にも

PHD 211-04(HDS 8/17 M_MX_1708)

取扱店

www.kaercher.com/jp/

標準装備

高圧洗浄機用 洗浄剤

洗浄効果の向上に

ノズルチップ
固定ホルダー
注文番号：
4.112-011.0

※各種取り揃えております。
スチームノズル
（ノズルサイズ 055）
注文番号：
2.114-003.0

高圧ホース10m
HDS 8/17 M用
注文番号：
6.110-038.0

高圧ホース20m
HDS 8/17 MX用
注文番号：
6.110-028.0

洗浄効果の向上に

AVSスプレーランス
1,050mm
注文番号：4.112-000.0

サーボプレスユニット
注文番号：
4.118-008.0

サポートレバー
注文番号：
4.321-380.0

オプション

トリガーガン
注文番号：
4.118-005.0

ノズルチップ 25度
パワーノズル
（ノズルサイズ 045）
注文番号：
2.113-022.0

● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。● ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。

機種名

HDS 8/17 MX

HDS 8/17 M

注文番号

1.077-919.0(50Hz)
1.077-920.0(60Hz)

1.077-912.0(50Hz)
1.077-913.0(60Hz)

動力
(V)

3 相  200  

3 相  200  

吐出
水量

(L/h)

430-800

430-800

吐出
圧力

(MPa)

3-17

3-17

ボイラー
加熱温度

(°C)

30-155

30-155

水道
ホース

(m)

7.5

7.5

洗浄剤
タンク

(L)

20+10

20+10

燃料
タンク

(L)

25

25

電源
コード

(m)

4.5

4.5

6.0/4.2

モーター
入力 / 出力

(kW)

6.0/4.2

質量
(kg)

164

156

寸法
長さ x幅 x高さ

(mm)

1,330×750×1,060

1,330×750×1,060

安心の長期保証

※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます

品質に自信があ
るからこその長
期保証。
お客様が安心し
てお使い頂ける
ためのアフター
サービスを提供
しています。

2
登録ユーザー限定

業務用製品

21 3低燃費の高性能ボイラー
省エネ・清掃コスト削減

わかりやすい操作パネル
簡単シンプル操作

圧力・水量を自在に調整
作業効率アップ

作業内容が一目で分かる絵入りダイヤルと、明る
いLEDライトのモニターランプを採用。シンプル
でわかりやすく、どなたでも操作できます。

手元のサーボプレスユニットを回して最適な
圧力と水量に調節できます。手元で調整でき
るので、効率良く洗浄が行えます。

5優れた移動性で清掃範囲を拡大
高い移動性・収納性4

パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40
％の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生
し、洗いムラがなく効率の良い洗浄ができます。

パワーノズルで効率よく洗浄
清掃効率の向上

高い耐久性の
ステンレス製
ヒートコイル わかりやすい操作パネルで誤操作を防止 手元の圧力・水圧調整で作業効率が向上

パワーノズル

従来のノズル

ムラが無い▶

ムラが有る▶

従来品比較
プラス40%の衝撃圧力

大型タイヤとステップ
を装備し、段差の移動
が楽に行えます。ま
た、ハンドルが押しや
すい位置にあるので、
移動性に優れます。

本体内部のホースリールと20mの高圧ホースを装備。
より広い作業範囲と収納性を両立します。
※MX タイプで高圧ホースを延長する場合は担当営業までお問い合わせください。

タイプの特長MX

（ヒートコイル：3年保証）

ボイラーはステンレス
製のヒートコイルを採
用し、安定した温水を
供給します。また、低
燃費仕様で環境にも優
しいボイラーです。

ホースリール付

業務用 温水高圧洗浄機

HDS 8/17 M
HDS 8/17 MX


